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An der Heier 15-17 Bearbeiter: Herr Romberg

37318 Wahlhausen Telefon: +49-(0)3731- 2 03 93 154
Telefax: +49-(0)3731-2 03 93 110
E-Mail: h.romberg@mpa-dresden.de

Ihr Auftrag vom 27.08.2014, Brandversuche mit Léschwasserriickhaltesystemen nach FM-
Standard 4985

Kurzfassung des Untersuchungsberichtes Nr. 20141131-2

Die Untersuchung der Dichtheit des Léschwasserriickhaltesystems vom Typ T AB VD F vor, wahrend
und nach einer 30-miniitigen Brandbeanspruchung, Untersuchungsgrundlage: FM Approval Standard
for Doorway Spill Barriers, Class Number 4985 vom 30. September 2008, Abschnitt 4.3

Auftraggeber: Thomas SYS TECH GmbH, An der Heier 15-17
37318 Wahlhausen
Laboratorium: MPA Dresden GmbH

Amtlich anerkannte Prufstelle fur Feuerléschmittel und —gerate
Fuchsmihlenweg 6F, 09599 Freiberg, Deutschland

Zusammenfassung:

Das Loschwasserriickhalte-System T AB VD F wurde gemaf der FM-Richtlinie 4985 einer 30-minltigen
Brandbeanspruchung bis 1.000° C unterzogen. Dazu wurde der Prifkérper in einer vorgefertigten
Betonwanne eingebaut und anschlieRend tber 30 Minuten einem Heptan-Brand ausgesetzt. Das geprifte
System T AB VD F hat den Test erfolgreich bestanden und wies am Ende des Brandversuchs keinerlei
Leckagen auf der feuerabgewandten Seite auf. Unter den gegebenen Bedingungen der Versuchsanordnung
ist das getestete Loschwasserriickhalte-System T AB VD F in der Lage, Offnungen wahrend einer 30-
minitigen Brandbeanspruchung flussigkeitsdicht zu verschlieBen und die Ausbreitung einer brennenden
Flussigkeit wirksam zu verhindern.

Der Test zur Systemdichtheit wurde im Beisein der MPA Dresden GmbH durchgefuhrt. Durch den Hersteller
THOMAS SYS TECH GmbH wurde der Prifkérper in eine vorgefertigte Betonwanne installiert und getestet. Das
geprifte System wies zum Testende keine Leckagen auf. Der Flussigkeitsstand auf der Wannenvorderseite
blieb gleich.

Allgemeine Hinweise:

Fur die Untersuchungen wurden nur die in diesem Bericht angegebenen Einrichtungen und Materialien
verwendet. Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschlieflich auf die untersuchten Muster.
Versffentlichungen von Berichten und Hinweise auf Untersuchungen zu Werbezwecken bedurfen in jedem
Einzelfall der schriftlichen Einwilligung der MPA Dres

Dipl.-Ing_ Jiirgen Dittrich
Leiter des Priflaboratoriums
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Thomas SYS TECH GmbH Freiberg, 12. Februar 2018

An der Heier 15-17 Bearbeiter: Herr Romberg
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E-Mail: h.romberg@mpa-dresden.de

Ihr Auftrag vom 27.08.2014, Brandversuche mit Léschwasserriickhaltesystemen nach FM-
Standard 4985

Kurzfassung des Untersuchungsberichtes Nr. 20141131-1

Die Untersuchung der Dichtheit des Léschwasserriickhaltesystems vom Typ T MB PG F vor, wahrend
und nach einer 30-miniitigen Brandbeanspruchung, Untersuchungsgrundlage: FM Approval Standard
for Doorway Spill Barriers, Class Number 4985 vom 30. September 2008, Abschnitt 4.3

Auftraggeber: Thomas SYS TECH GmbH, An der Heier 15-17
37318 Wahlhausen
Laboratorium: MPA Dresden GmbH

Amtlich anerkannte Prufstelle fur Feuerléschmittel und —gerate
Fuchsmuhlenweg 6F, 09599 Freiberg, Deutschland

Zusammenfassung:

Das Léschwasserrlickhalte-System T MB PG F wurde gemaR der FM-Richtlinie 4985 einer 30-minttigen
Brandbeanspruchung bis zu 1.000 ° C unterzogen. Dazu wurde der Priifkérper in einer vorgefertigten
Betonwanne eingebaut und anschliefend tber 30 Minuten einem Heptan-Brand ausgesetzt. Das geprifte
System T MB PG F hat den Test erfolgreich bestanden und wies am Ende des Brandversuchs keinerlei
Leckagen auf der feuerabgewandten Seite auf. Unter den gegebenen Bedingungen der Versuchsanordnung
ist das getestete Léschwasserriickhalte-System T MB PG F in der Lage, Offnungen wéahrend einer 30- |
minltigen Brandbeanspruchung flussigkeitsdicht zu verschliefien und die Ausbreitung einer brennenden 1
Flussigkeit wirksam zu verhindern. 1

Der Test zur Systemdichtheit wurde im Beisein der MPA Dresden GmbH durchgefiihrt. Durch den Hersteller
THOMAS SYS TECH GmbH wurde der Prufkérper in eine vorgefertigte Betonwanne installiert und getestet. Das
geprufte System wies zum Testende keine Leckagen auf. Der Flussigkeitsstand auf der Wannenvorderseite
blieb gleich.

Allgemeine Hinweise:

Far die Untersuchungen wurden nur die in diesem Bericht angegebenen Einrichtungen und Materialien
verwendet. Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschliefllich auf die untersuchten Muster.
Veréffentlichungen von Berichten und Hinweise auf Untersuchungen zu Werbezwecken bedirfen in jedem
Einzelfall der schriftlichen Einwilligung der MPA Dresden GmbH.

Dipl.-Ing. Jurgen Dittrich
Leiter des Priflaboratoriums
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